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LA SOLUTION AGILE POUR L’AUTOCONSOMMATION

X-GROUND
X-GROUND par AdiWatt est le système idéal pour vos projets
d’autoconsommation. Esthétique et durable, la table AdiWatt se
distingue par son système de fixation par micropieux tubulaires
qui facilite l’installation et évite le recours aux longrines béton.



• Son caractère modulable facilite le calepinage 
et le système de rail autorise le réglage 
longitudinal et transversal. 

• Un système de de fixation adapté à votre 
toiture : Lestage avec bac pour les terrasses 
garvillonnées et végétalisées ou le lestage 
avec ballast.

• L’intallation du système préserve l’étanchéité 
de votre toiture.

• Nos solutions sont conçues et fabriquées en 
France.

• Le système ADVANTAGE est compatible avec 
les zones de vent fort en liaisonnant la totalité 
des rails afin d’obtenir une structure solidaire sur 
l’ensemble de la terrasse.

Spécificités
• ADVANTAGE est un système conçu pour 
s’adapter à toutes les toitures terrasse.

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour l’étude de vos projets sur 
www.adiwatt.com
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• La fixation, à l’aide d’un perforateur, évite 
la présence d’engins de chantier et travaux de 
bétonnage. Impact au sol limité.

• Le système est livré en kit, rapide et simple à 
poser avec une structure prépercée. Les tables 
solaires sont facilement accessibles, ce qui 
facilite et sécurise la maintenance.

• L’installation de la table X-GROUND ne 
nécessite pas obligatoirement d’étude de sol. Des 
tests d’arrachement peuvent être réalisés sur site 
lors du montage.

• Dans le cas de sol incompatible, il est possible 
de lester avec des longrines béton (non fournies 
par AdiWatt)

• Les matériaux sont recyclables et réutilisables. 
Le bilan carbone est réduit.

Spécificités
• Solution optimisée pour la majorité des types 
de terrains.

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour l’étude de vos projets sur 
www.adiwatt.com


